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SignaalPin no Kleur

Scherm Gemonteerd onder trekontlasting met stukje koperband

Artikellijst: **Mtr

1 x

CF211.02.03.02

ACS3-CNENC200 ( Oud: XM-6P )

V1

Kabel CF211.02.03.02
3 x 2 x 0.25mm2
Lengte *** Mtr

Type label aan
servomotor zijde

Servomotor zijde voorzien van rechte of haakse connector
Rechte connector: ACS3-CNEN2700

ACS3-CNENC200 ( Oud: XM-6P )
6 Polig Female
Servodrive zijde

1 x ACS3-CNEN2C00 ( Haakse connector )

Aansluiting DELTA B3 Servo motor >1kW

ES/A-B3-01-xxx-A/S

Aders GEEL en GROEN op ca. 1,5 / 2 cm afknippen en afdoppen met krimpkous

± 15/20mm

Deze kunnen worden gebruikt voor absoluut encoders battery pack

Aders op ± 15/20mm afgeknipt en
voorzien van krimpkous in connector
Zie detail tekening boven
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Scherm aan pin gesoldeerd10
Zie overzicht hieronder, gekeken op de achterkant van de stekker ( Soldeer kant)
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Haakse connector: ACS3-CNEN2C00

1 x ACS3-CNEN2700 ( Rechte connector )Alternatief

ES-B3-01-xxx-A

EA-B3-01-xxx-A

ES-B3-01-xxx-S

EA-B3-01-xxx-S

Roze


