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Artikellijst: **Mtr
1 x SPOC-06K-FSDN169

Pin no Signaal Kabelnummer / kleur

U
V
W 3

2
1

SchermScherm weggeknipt

Fase W
Favse V

Fase U

3
2
1

SignaalPin no

+/- 100mm

MR-00-00-xxx-0

Kabel CF140.07.07.UL
7G * 0.75 mm²
Lengte *** Mtr Type label aan

servomotor zijde
Servomotor zijde

U
V
W

PE

Kabel CF140.07.07.UL

MR-00-00-xxx-0
Aansluiting DELTA servo motor voedingskabel met rem

100mm

SPOC-06K-FSDN169

REM
REM

4
5

REM
REM

REM4
REM5

PE GR/GL PE
Ader #6 weggeknipt / Geen functieAder #6 weggeknipt / Geen functie

Scherm gemonteerd onder ring in connector

Servodrive zijde

U - V - W zijn voorzien van adereindhulzen
Lengte losse draadeinden 10CM

PE is voorzien van kabelschoen gat Ø 6  (Blauw)
U - V - W zijn voorzien van krimpkous  ( ca. 1,5 cm) om ader in kleuren ROOD(U)-WIT(V)-GRIJS(W)

ROOD
WIT

GRIJS

Kabellengte in nummering naar 3 karakters

Krimpkous over uiteinde


