
PGCH 

Specificaties 

Innomotion Sales B.V.—www.innomotion.eu—Valutaweg 8—7051 EA—Varsseveld—(T) 0315 257 267  

De Sesame Motor PGCH in-line planetaire tandwielkasten combineren topprestaties met een uitstekende 
prijs-kwaliteitverhouding. Door de enkelvoudige kast biedt ze een hoger koppel, meer precisie, een hoge-
re belastingcapaciteit en een stillere werking. 

De PGCH-serie bestaat uit hoogwaardige tandwielen en componenten. Dit maakt een compacte en ro-
buuste constructie met minimale speling en een onderhoudsvrije werking. Beschikbaar in drie precisieni-
veaus en met een maximale behuizingsmaat van 235 mm. Geschikt voor alle servomotoren. 

  Enkele planeetdrager/uitgaande as, hoge torsiestijfheid en belastingcapaciteit. 

  Compacte enkele ring gear, hoge precisie en hoog uitgaand koppel. 

  Alloy steel precisietandwielen, lage speling, laag geluidsniveau en hoge slijtvastheid. 

  Gesmeerd voor levensduur en IP65-afdichting, onderhoudsvrij. 

  Adapters voor alle servomotoren. 

 Framemaat  50, 70, 90, 120, 155, 205, 235 

 Ratio's  3:1 - 100-:1 

 Nominale snelheid (rpm)  2.000 - 5.000 

 Maximale snelheid (rpm)  3.500 - 10.000 

 Speling (boogminuten)  1 stage: 3-8 ; 2 stages: 5 - 10 

 Geluidsniveau (dBA/1m)  58 - 70 
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Specificaties             Eenheid: mm 

PGCH 

Enkele kast 

 C1-C9 zijn motorspecifieke afmetingen (metrische standaard getoond). Afmetingen kunnen variëren afhankelijk van de motorflens. 

 Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.  
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Specificaties             Eenheid: mm 

PGCH 

Dubbele kast 

 C1-C9 zijn motorspecifieke afmetingen (metrische standaard getoond). Afmetingen kunnen variëren afhankelijk van de motorflens. 

 Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.  
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