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 In-line configuratie. 
 Uitgaande as: diameter van 10 mm tot 40 mm. 
 Koppelbereik: 8 Nm tot 490 Nm. 
 Ingesloten planeetdrager: met standaard planetaire tandwielset. 
 Hoge prestaties, efficiëntie en lage geluidsproductie. 
 Brede overbrengingsverhouding: 6 enkelvoudige trapverhoudingen, 10 tweetrapsver-

houdingen en tot 9 drietrapsverhoudingen. 
 Uitgangslagers: radiale belasting tot 6720 N, axiale belasting tot 4200 N. 
 Vierkante servo- en stappenmotorinvoer: geschikt voor 40 mm tot 140 mm 

Specificaties 

Framematen 40, 60, 80, 120, 160 

Ratio's 3:1 - 100-:1 

Nominale snelheid (rpm) 2.500 - 4.000 

Maximale snelheid (rpm) 4.000 - 6.000 

Speling (boogminuten) 1 stage: 5-9 ; 2 stages: 7 - 12 ; 3 stages: 10 - 15 

Geluidsniveau (dBA/1m) 60 - 68 

De PNS serie heeft een ronde montage-

flens. De planetaire tandwielen zitten in 

een coaxiale behuizing van frame 40 tot 

en met 160. De reductor biedt een goede 

kwaliteit qua koppelcapaciteit, stille  

werking met spelingniveaus tot <5 are-

min in vergelijk tot de prijs.  

De maximale verhouding is 1000:1. Deze 

reductor is ook leverbaar in een haakse 

uitvoering tot en met framemaat 120. 
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Specificaties                       Eenheid: mm 

PNS 
Enkele kast 

 C1-C9 zijn motorspecifieke afmetingen (metrische standaard getoond). Afmetingen kunnen variëren afhankelijk van de motorflens 

 Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.  
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Specificaties             Eenheid: mm 

PNS 
Dubbele kast  

 C1-C9 zijn motorspecifieke afmetingen (metrische standaard getoond). Afmetingen kunnen variëren afhankelijk van de motorflens 

 Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.  
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