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De PUL-serie reductoren met uitgaande as bieden een breed 

prestatieniveau voor hoge positioneernauwkeurigheid en Moti-

on Control-toepassingen. Vooral  als een hoge radiale belasting 

vereist is. De maximale radiale kracht wordt gemiddeld met 

155% verhoogd.  

Framematen 60-220 mm met de beste speling < 1 arcmin.  

Specificaties 

Framematen 60,75,100,140,180, 220 

Ratio's 3:1 - 100-:1 

Nominale snelheid (rpm) 2,000 - 5,000  

Maximale snelheid (rpm) 4,000 -10,000 

Speling (boogminuten) 1 Stage : 1-6 ; 2 Stages : 3 - 8 

Geluidsniveau (dBA/1m) 58- 70 

 3 spelingniveaus, 6 framematen van 60-220 mm. 

 Premium en precisie tandwielontwerp, overbrengingsverhoudingen van 3-100:1. 

 Planeetdrager/uitgaande as uit één stuk, hoge stijfheid en radiaal draagvermogen. 

 Kegellagers leveren radiaal draagvermogen tot 27800 N en axiaal draagvermogen tot 
16200 N. 

 Geharde en geslepen tandwielen, hoge slijtvastheid en slagvastheid. 

 Ringtandwielhuis uit één stuk, hoge precisie en koppelvermogen. 

 Planeten met volledige naaldlager ondersteuning. 

 IP65-behuizing en synthetisch smeermiddel, onderhoudsvrije levensduur. 
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Specificaties                       Eenheid: mm 

PUL 
Enkele kast 

 C1-C9 zijn motorspecifieke afmetingen (metrische standaard getoond). Afmetingen kunnen variëren afhankelijk van de motorflens 

 Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.  
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Specificaties                       Eenheid: mm 

PUL 
Dubbele kast  

 C1-C9 zijn motorspecifieke afmetingen (metrische standaard getoond). Afmetingen kunnen variëren afhankelijk van de motorflens 

 Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.  
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